
HALTEC Hallensysteme GmbH � www.haltec.net � info@haltec.net � Phone: +49 (0)2372 94 97 - 0 

Partyflex MAXI

Pfettenprofil

Traufpfettenprofil

Partyflex MAXIPartyzelt

Spannweite

Längenraster

Dachneigung

Traufhöhe

Firsthöhe

Rahmenprofil

4,00 m / 5,00 m / 6,00 m / 8,00 m / 10,00* / 12,00** m

3,00 m / 5,00 m

18 Grad

2,30 m und 3,00 m*
(*bis 10 m Spannweite & 3m Binderabstand auch mit 3 m Traufhöhe lieferbar
**12 m Spannweite bei 3 m Binderabstand und 2,30 m Traufhöhe möglich)

2,95 m / 3,11 m / 3,28 m / 3,60 m / 3,93 m / 4,25 m 
(jeweils bezogen auf die oben genannten Spannweite)

110 mm x 68 mm x 3,00 mm

85 mm x 90 mm x 3,00 mm

60 mm x 60 mm x 2,00 mm

70 mm x 70 mm x 2,50 mm
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Firstpfettenprofil

Planenfarben

Dachplanenabspannung

Planenverkleidung aus

Expander, Fix- oder Druckabspannung

Beidseitig PVC beschichtetem Gewebe (fäulnishemmend ausgerüstet), 
650 gr./qm, UV-beständig, schwerentflammbar nach DIN 41 02, B 1

Unifarben: weiß, grau, orange, gelb, blau, rot, grün, braun
Gestreift: hellrot-weiß, hellgelb-weiß, hellblau-weiß, grün-weiß, grau-weiß

Beispiel: Binderabstand 5,00 m


