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Pagode Quadroflex

Druckstrebenprofil

Traufpfettenprofil

QuadroflexPagode

Spannweite

Traufhöhe

Hochpunkthöhe

Stützenprofil

3,00 x 3,00 / 4,00 m x 4,00 m / 5,00 x 5,00 m / 6,00 x 6,00 m

2,20 und 2,50 m

3,92 m / 5,00 m / 5,25 m / 5,50 m  bei Traufhöhe 2,20 m
4,22 m / 5,30 m / 5,55 m / 5,80 m  bei Traufhöhe 2,50 m
(jeweils bezogen auf die oben genannten Spannweite)

63 mm x 63 mm x 2,00 mm

63 mm x 63 mm x 2,00 mm

40 mm x 40 mm x 2,00 mm
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Dachplanenabspannung

Planenverkleidung aus

Die Fixierung der Dachplane erfolgt mit Hilfe der Alu-Klemmleiste. 

Beidseitig PVC beschichtetem Gewebe (fäulnishemmend ausgerüstet), 
650 gr./qm, UV-beständig, schwerentflammbar nach DIN 41 02, B 1

Planenfarben
Unifarben: weiß, grau, orange, gelb, blau, rot, grün, braun

Gestreift: hellrot-weiß, hellgelb-weiß, hellblau-weiß, grün-weiß, grau-weiß


