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Systemhalle Stahlflex

Beispiel: Spannweite 25,00 m – Länge 40,00 m – Seiten höhe 6,00 m

Giebelansicht 1

Giebelansicht 2



Systemhalle Stahlflex

Längswandansicht 2

Beispiel: Spannweite 25,00 m – Länge 40,00 m – Seiten höhe 6,00 m

Dachneigung:

Spannweite:

Länge:

Seitenhöhe:

Systemhalle 

variabel
Standard:10°

10,00 - 50,00 m

bel. im variablen
Raster; Systemraster-
abstand: 5 m

3,00 - 10,00 m 

Satteldachhalle

Alle Hallentypen auch
mehrschiffig lieferbar.

variabel
Standard: 10°

Breite je Hallenschiff:
10,00 - 50,00 m

bel. im variablen
Raster; Systemraster-

abstand: 5 m

3,00 - 10,00 m 

Mehrschiffige
Halle

variabel
Standard: 5°

5,00 - 20,00 m

bel. im variablen
Raster; Systemraster-
abstand: 5 m

3,00 - 10,00 m 

Pultdachhalle

Kran bis 20 t Nutzlast

variabel 

10,00 - 35,00 m

beliebig
im variablen Raster

3,00 - 10,00 m 

Kranhalle

Fenster

Tore und Türen:

Sondermaße:

Fundament:

bei Breite, Höhe und Länge sind möglich!

auf Punkt- oder Streifenfundament bzw. Bodenplatte mit Dübeln, Erdnägeln oder stahlbaumäßiger Verankerung; 
in Ausnahmefällen auch Befestigung mit Erdnägeln auf asphaltierter oder gepflasterter Fläche möglich 

Sektional-, Roll-, Schiebe- oder Schnelllauftore, 2 flügelige Türen, Glastüren, Feuerschutztüren

Dreh-/ Kippfenster, Schaufenster, Lichtbänder in Dach und Wand bzw. Lichtkuppeln sind möglich

wahlweise nicht isolierte Trapezbleche oder ISO-Sandwichelemente mit bis zu 100 mm Isolierung, 
höhere Isolierung auf Anfrage

Fassade und Dach:

Rauchabzüge: können falls erforderlich mitgeliefert werden

Konstruktion: aus feuerverzinktem Stahl, aber auch Grundierung ist möglich

Längswandansicht 1

<3,5°

10,00 - 50,00 m

beliebig
im variablen Raster

3,00 - 10,00 m 

Flachdachhalle
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